
●10,000円・5,000円・2,000円札を
   1,000円札に両替
●￥1,000札を￥100×10枚に両替 

〈EX-411〉
●￥1,000札を￥100×10枚に両替 
〈EX-101+架台〉

※架台はオプションです
※架台はオプションです

●10,000円・5,000円・2,000円札を
   1,000円札に両替 

〈EX-310+架台〉
両替機能の違いで3バリエーション。
業態に合わせてお選びいただけます。

EX-310
10,000円・5,000円・2,000円札を
1,000円札にする
高額紙幣専用の両替機　EX-101

1,000円札を100円にする
スタンダードな両替機

Simple
High-spec

＆

ス
リ
ム
な
ボ
デ
ィ
に
高
機
能
を
凝
縮
。

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
し
や
す
い

脱
着
ユ
ニ
ッ
ト
設
計
。

● 

巾
2
1
0
mm
×
奥
行
2
8
0
mm
の
コ
ン
パ
ク
ト
サ
イ
ズ

● 

オ
プ
シ
ョ
ン
で
架
台
を
付
け
ら
れ
ま
す

スリムな両替機 EXシリーズ



代理店

仕様や意匠デザインは予告なく変更する場合があります。

http://www.winteckk.co.jp   
TEL　0268-82-1160  FAX  0268-82-1556   

長野県埴科郡坂城町中之条1375-1   〒389-0602   

販売元

２ヶ所

－

1ヶ所

W450×D400mm（ プレート部 ）

W210×D280×H735mm        約13Kg

約38Kg

（ 卓上プレート2Kg含 ）

約22Kg

（ 卓上プレート2Kg含 ）

約20Kg

W450×D400ｍｍ－

W300×D350×H3.2mm －

W210×D280×H1200mmW210×D280×H465mm

0 ~ 40℃ 35 ~ 80%RH（ 結露無きこと ）

約6W約6W

40W以下22W以下

AC100V 50／60Hz

電源断及びこじ開け対応ブザー（ ブザー停止キー付き ）

1ヶ所

金額・エラー表示等

稼働ランプ（ 緑 ）

約30枚±10枚－約30枚±10枚

10枚／1.2秒－10枚／1.2秒

約2,500枚－約2,500枚

100円硬貨－100円硬貨

約30枚（ 流通紙幣 ）－

約50枚（ 流通紙幣 ）－

約600枚（ 流通紙幣 ）－

10枚一括払出／3秒－

千円札－

約200枚（ 流通紙幣 ）

1万／5千／2千／千円札1万／5千／2千円札千円札

EX-411EX-310EX-101

防犯用補助ロック

架台

重　量

架台プレート部寸法

卓上プレート部寸法

本体寸法

動作環境

待機時

消費電力　最　大

電　源

防犯ブザー

錠

7セグメント表示

LEDランプ

ニアエンプティ

払出速度

収納枚数

払出金種
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リジェクトBOX容量

紙幣収納枚数

払出速度

払出金種

紙
幣
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出

受入収納枚数

受入金種紙
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受
入

EX101, EX310にはオプションで架台
が用意されています。
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※EX-101, EX-310をテーブル・カウンターなどに
設置する際は卓上用台座（標準）が便利です。

（正面）（側面）
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Specifications

［ EX-101+卓上用台座 ］

［ EX-31０+卓上用台座 ]

Lineup

EXシリーズ


